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scheda tecnica prodotto

CUBETTIERA IN EPS UTILIZZABILE COME ELEMENTO A 
PERDERE PER PROVINI IN CALCESTRUZZO, STUDIATA 
PER SOSTITUIRE LA NORMALE CUBIERA IN METALLO, 
ASSICURANDO UNA MIGLIORE STAGIONATURA DEI PROVINI 
IN CALCESTRUZZO. LA CUBETTIERA IN EPS HA UN OTTIMO 
ISOLAMENTO TERMICO ED ECCELLENTE PROTEZIONE DEI 
PROVINI CON ADEGUATA CONSERVAZIONE DELL’UMIDITÀ. 
HA INOLTRE RINFORZI A CROCE PER MAGGIORE 
RESISTENZA, FORI PER LA SIGILLATURA CONTRO EVENTUALI 
MANOMISSIONI, TARGHETTA PRESTAMPATA PER LA FIRMA 
DELLA DL E COPERCHIO REALIZZATO CON INCAVO PER 
EVITARE IL POSSIBILE INCOLLAGGIO DEL CALCESTRUZZO AL 
COPERCHIO STESSO.

CUBETTIERE IN EPS 

CARATTERISTICA CODICE VALORE

DIMENSIONI INTERNE CM 15x15x15

MATERIALE POLISTIRENE ESPANSO A CELLE CHIUSE

COLORE BIANCO

ASPETTO SUPERFICIE OMOGENEA, ANGOLI ANTI-SBRICIOLO ED ESATTA RIPETIZIONE DEL MOTIVO.

DENSITA' KG/M³ 25

PERICOLO DI TOSSICITA' NON ESISTE TOSSICITA' PER IL LORO UTILIZZO E NON CONTENGONO C.F.C.

TEMPERATURA PER IL RIEMPIMENTO °C DA + 10 A + 30

TEMPERATURA PER LO STOCCAGGIO °C DA - 5 A + 50 IN LUOGO COPERTO, ASCIUTTO E VENTILATO

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DEFORMAZIONE. KG/CM² 1,400

CONDUTTIVITA' TERMICA A 10°C W/mK 0,035

STABILITA' DIMENSIONALE A - 25 / + 70 °C % 0,2 / 0,5

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE µ 40 - 70

ASSORBIMENTO D'ACQUA PER IMMERSIONE % VOLUME 3÷2

SOVRAVERNICIABILITA' SI' CON VERNICI SENZA SOLVENTI 
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