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|Scheda tecnica prodotto - 

DIBISTONE®  DIBISTONE PLUS® 
Descrizione 
Pannelli isolanti in Polistirene Espanso Sinterizzato (Dibistone®) e Polistirene Espanso 
Sinterizzato a migliorato lambda (Dibistone Plus®) ottenuti da stampo con reazione al 
fuoco classe E.

Dibistone®  e Dibistone Plus® sono particolarmente indicati per applicazioni a parete con 
"Effetto Pietra" a vista. 

Attenzione: non utilizzare in esterni. 

Caratteristiche Dibistone® Unità di 
misura

Codice Valore Norma

Conducibilità termica 10°C W/mk λD 0,033 EN 12667 

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1

Caratteristiche Dibistone Plus® Unità di 
misura Codice Valore Norma

Conducibilità termica 10°C W/mK 0,030 EN 12667

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1

λD
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Imballo 

FORTLAN-DIBI Srl non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali 
informazioni e si riserva il diritto di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o relativi dati tecnici senza preavviso. 

Gennaio 2024

N. 5 pezzi per
pacco

Dimensioni pannelli mm 600 (+-2 mm) x 200 (+-1,5 mm) x 23 (+-1,5 mm)

M2 0,60 per 
pacco

N. 20 pacchi per
cartone

M2 12,00 per 
cartone




