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THERMOGREEN
Descrizione 

Thermogreen è un materiale fonoassorbente - acustico ed isolante termico composto da fibre di

poliestere termo-legate (senza alcun tipo di resina o collante), con ottima resistenza meccanica ed al fuoco 

euro-classe B con bassa emissione di fumi. E’ un materiale completamente atossico,  ecocompatibile,  

riciclabile, non putrescibile e con ottima traspirabilità. Grazie alle sue caratteristiche, Thermogreen 
contribuisce a conseguire i crediti per le certificazioni ambientali secondo i protocolli LEED e ITACA. 

Applicazioni 

-Pareti divisorie insonorizzanti, cappotti esterni, barriere frangi rumore

-Autoveicoli industriali (autobus, treni, macchine agricole e movimento terra)

-Nautica da diporto, carrozzerie industriali

-Isolamento termico ed acustico settore edilizia

-Coibentazione ed insonorizzazione macchinari ed impianti industriali

-Anticalpestio (antitacco per sotto pavimenti e guaine impermeabilizzanti)

Specifiche tecniche 

Note lavorabilità 

Si suggerisce il taglio con filo a caldo, ma può essere tagliato anche con sega a nastro avente lama liscia, 

manualmente con lama ruotante, con taglierino, può essere fustellato, termoformato, adesivizzato, accoppiato 

al Tessuto Non Tessuto (TNT) ed a supporti plastici o metallici. 

Caratteristiche Descrizione/Valori 
Unità di 

misura 

Rapporto di 

prova 
Norma/Note 

COMPOSIZIONE 
100% FIBRE di 

POLIESTERE 

COLORE (standard) 
Bianco, antracite, 

verde o grigioverde 

DENSITA’ 20 Kg/m³ 

SPESSORE Da 10 a 60 mm 

FORMATO PANNELLI 60x230 cm 

PUNTO DI FUSIONE 250 °C 

PROPRIETA’ DI 

TRASMISSIONE DEL 

VAPORE ACQUEO 

2,44 µ 
1485.2UN1400/

08 

UNI EN 12086 

(ISOLTECH40 kg/m³ 

sp.40 mm) 

CONDUCIBILITA’ 

TERMICA (λ)
0,0405 W/mK 

0023-

B/DC/TTS/08 

UNI EN12667 

(ISOLTECH20 kg/m³ 

sp.40 mm) 

RESISTENZA TERMICA 

(R) 
1,212 m²K/W 

0023-

B/DC/TTS/08 

UNI EN 12667 

(ISOLTECH40 kg/m³ 

sp.40 mm) 

REAZIONE AL 

FUOCO 
Euroclasse B s1 d0 

CSI/0493/24/RF 

08/08/2024- 
UNI EN 13501-1 

CLASSE DI FUMO EFFE UNO 
678.5AF0010/0

4 
AFNOR NF F 16-101 

ASSORBIMENTO 

ACUSTICO 

(ISOLTECH 20kg/m³ 

ISO 10534-2 

Vedi allegato 

100% 

RICICLABILE 
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FORTLAN-DIBI s.R.L. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso 
improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o relativi dati 
tecnici senza preavviso. 

Gennaio 2025




