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Aircare ES 
Versatile come nessun altro sistema.

 Scommettiamo?

Aircare ESI può essere:
> integrato nel controtelaio isolato o nella muratura   
   perimetrale;
> integrato nel cassonetto (se c’è spazio).

Questa soluzione off re un doppio vantaggio: non riduce 
la superfi cie vetrata, né richiede la sostituzione dei 
serramenti esistenti. 

Aircare ES scompare, completamente nascosto: l’unico 
elemento visibile è la placca di copertura, che può essere 
applicata fi lo muro o sporgente. Eccellenti prestazioni 
accompagnano il massimo rispetto per gli arredi.

Aircare ESI da incasso

Montaggio 
orizzontale 

sotto il davanzale

Montaggio 
orizzontale 

sopra la fi nestra

Montaggio 
verticale 
in spalla



Soluzione perfetta quando non si 
prevedono né la sostituzione dei 
serramenti, né eventuali opere 
murarie [case già abitate]. Aircare 
ES da muro si applica facilmente su 
qualsiasi parete tramite due semplici 
fori nella muratura. 

E’ proprio in questa soluzione, nella 
quale la macchina sporgerà un poco 
rispetto alla parete, che Aircare Es 
rivela le sue doti di estetica minimale 
ed adattabilità all’arredamento 
presente.

Aircare ESW
da parete

Soluzione ideale in caso di sostituzione 
degli infi ssi. 

> Si installa rapidamente. 

> Non richiede particolari opere murarie.

> Bastano solo 10 cm di spazio tra il       
 telaio e il controtelaio.

> nessun costo extra: il serramentista 
 poserà contestualmente sia il 
 serramento che Aircare ES.

Aircare ESl
da serramento

 serramento che Aircare ES.
 poserà contestualmente sia il 
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Aircare ES è dotato di uno 
scambiatore di calore entalpico, 
che consente il recupero del calore 
sensibile e latente. 

lo scambiatore garantisce: 
> Massima effi  cienza termica (82%)  
> totale ricambio dell’aria in 2 ore.

la tecnologia relativa allo scambiatore 
di calore entalpico permetterebbe di 
elevare il tasso di effi  cienza energetica 
sino al 90% ma, così facendo, si 
comprometterebbe il corretto 

ricambio d’aria. Aircare ES privilegia 
il corretto apporto nel ricambio 
d’aria (come previsto da Normativa), 
assestandosi su un tasso di effi  cienza 
energetica ottimale, pari all’82%, 

Aircare ES si integra perfettamente 
con tutti i sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione già presenti o da 
progettare. 

Aircare ES è facilissimo da controllare, 
utilizzare e manutenere.

AIRCARE ES
Il RICAMBIo d’ARIA SEnZA 
CoMPRoMESSI

EFFICIEnZA 
tERMICA

RICAMBIo
d’ARIA

AIRCARE ES
EQUILIBRIO PERFETTO

82% 100%



    (*) Misure eff ettuate in conformità con la norma EN 13141-8
  (**)  Valori indicati per consentire raff ronti con le dichiarazioni 
 della concorrenza

Tutto quello che devi sapere su AIRCARE ES
Misure eff ettuate in conformità con EN 13141-11

Pressione 
sonora

LPA27dB a 3 m 
in campo libero 

(inferiore al rumore
di sottofondo 

in una biblioteca)

Collegamento
 alla rete

110-230V / 50 - 60 Hz

Isolamento 
acustico

Dnew= 53 dB
con portelle aperte 

Dnew= 55 dB 
con portelle chiuse 

isolamento acustico di 
un’ottima fi nestra 

Dnew= 45 dB

Classe
di sicurezza

II

Comfort 
igrometrico

Non richiede il 
drenaggio dell’acqua.

temperatura 
d’esercizio 
consentita

Min -20°
Max 50°

trasmittanza 
termica

Max 0,3 W/m2K
(quella di una buona 
fi nestra è 1,5 W/m2K)

grado
di protezione

IPX4

(*) Velocità
(*) Portata 

[m3/h]
(*) Potenza sonora 

LwA [dBA]

(**) Pressione 
sonora lP 

(a 3m in campo 
libero) [dBA]

(***) Pressione 
sonora lP (stimato 
per un ambiente 

normalizzato) [dBA]

(*) Effi  cienza 
termica %

Assorbimento 
alla spina [W]

1 15 37 19 30 82 4,6

2 20 40 22 33 - 5,8

3 30 45 27 38 74 10,3

4 35 48 30 41 - 14,6

5 41 51 33 44 69 20,6

(***)  La valutazione si riferisce ad una rilevazione a centro stanza in un 
 ambiente normalizzato. Per ambiente normalizzato si intende un  
 ambiente con tempo di riverberazione pari a 0,5 secondi.
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Il vero confronto si gioca qui:
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AIRCARE ES 
SI AdAttA AllE tUE ESIgEnZE. tUttE
È imbattibile per :

> Versatilità 

 tante, diverse modalità di installazione

> Compattezza: 

 miglior rapporto tra ingombro della     
 macchina e capacità di ricambio dell’aria

> Personalizzazione:
 la più ampia scelta di posizionamento delle bocchette
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AIRCARE ES dA SERRAMEnto

1000

27
2.

7

10
8

.8

95
.2

la Larghezza minima del serramento di 1 m.
Per profi li fi no a 170 mm di spessore.
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AIRCARE ES dA InCASSo
Orizzontale con placca filo muro

X MAX
mm

BoCCHEttA
l = 70 mm

PRolUngA
l = 75 mm

396 1 + 1 NO

471 1 + 1 1 + 1

546 1 + 1 2 + 2

621 1 + 1 3 + 3

696 1 + 1 4 + 4

771 1 + 1 5 + 5

846 1 + 1 6 + 6

Se lo spessore della muratura fosse inferiore a quelli indicati in tabella, 
basterà rifi lare in cantiere la prolunga o la bocchetta.

1021
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A
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A
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(CASSA)

FIlo MURo

17.5
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1
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A

S
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A
)

346.5

X MAX (SPESSoRE MURAtURA)

Versione installabile anche in verticale
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AIRCARE ES dA InCASSo
orizzontale con placca sporgente

X MAX
mm

BoCCHEttA
l = 70 mm

PRolUngA
l = 75 mm

371 1 + 1 NO

446 1 + 1 1 + 1

521 1 + 1 2 + 2

596 1 + 1 3 + 3

671 1 + 1 4 + 4

746 1 + 1 5 + 5

821 1 + 1 6 + 6

967
(PlACCA)

12
0

(P
lA

C
C

A
)

858.5

669.5

131.3

27
8

(C
A

S
S

A
)

913
(CASSA)

FIlo MURo17.5

27
.2

321
(PlACCA)

24

12
1

(C
A

S
S

A
)

X MAX (SPESSoRE MURAtURA)

278
(CASSA)

Se lo spessore della muratura fosse inferiore a quelli indicati in tabella, 
basterà rifi lare in cantiere la prolunga o la bocchetta.

Versione installabile anche in verticale
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AIRCARE ES dA InCASSo
Verticale con placca filo muro

X MAX
mm

BoCCHEttA
l = 70 mm

PRolUngA
l = 75 mm

48 1 + 1 NO

123 1 + 1 1 + 1

198 1 + 1 2 + 2

273 1 + 1 3 + 3
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S

A
)
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9

27825.5
(CASSA)
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)
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0
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8

90 121
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A

S
S

A
)

(CASSA) (CASSA)

17
.5
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.2

FIlo MURo

X MAX
(SPESSoRE 
MURAtURA)

Se lo spessore della muratura fosse inferiore a quelli indicati in tabella, 
basterà rifi lare in cantiere la prolunga o la bocchetta.
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AIRCARE ES dA InCASSo
Verticale con placca sporgente

X MAX
mm

BoCCHEttA
l = 70 mm

PRolUngA
l = 75 mm

48 1 + 1 NO

123 1 + 1 1 + 1

198 1 + 1 2 + 2

273 1 + 1 3 + 3

91
3

(C
A

S
S

A
)

18
9

4
8

0
.5

18
9

27824
(CASSA)(PlACCA)

120
(PlACCA)

96
7

(P
lA

C
C

A
)

13
1.

3

6
6

9.
5

8
5

8
.5

31
0

27
8

(C
A

S
S

A
)

17
.5

27
.2

FIlo MURo

X MAX
(SPESSoRE 
MURAtURA)

90 121
(CASSA) (CASSA)

Se lo spessore della muratura fosse inferiore a quelli indicati in tabella, 
basterà rifi lare in cantiere la prolunga o la bocchetta.
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AIRCARE ES dA PAREtE

875,5

10
4

.1

29
7



Accessori e ricambi

25

Prolunga 
per bocchette

Copri bocchetta 
esterna

Filtro aria 
HEPA

linea completa di accessori e ricambi semplici da utilizzare o da sostituire, 
utili a completare la corretta installazione di Aircare Es 

o all’adattamento a particolari esigenze strutturali.  

Scegli e scarica tutte le informazioni utili ad 
approfondire il mondo Aircare ES, dai dati tecnici 
alle guide di installazione. 

www.thesan.com/it/download

AREA DOWNLOAD

Curva a 45°
per bocchette

Bocchetta esterna 
(per facciata)



a Nome del fornitore SAVIo tHESAn S.p.A.

b Identifi cativo modello (Codice) AIRCARE ES

c
Consumo specifi co di energia 
(SEC)

cold average warm
kWh/(m2*a)A+ -77 A -37 E -14

d Tipologia RVU nRVU BVU UVU

e
Tipo di azionamento installato
 o di cui è prevista installazione

        single    
         speed

       2-speed         multi-speed VSd      installed
      intended 

        to be istal.

f
Tipo di sistema di recupero 
del calore

recuperative regenerative            none

g
Effi  cienza termica del recupero 
di calore �ɳ0/ɳ5

74/70 %

h Portata massima 40.6 m3/h

i
Electric power input of the fan 
drive

20.8 W

j Livello di potenza sonora (LWA) 45 dB[A]

k Portata di riferimento 28.4 m3/h

l
Diff erenza di pressione di 
riferimento in Pa

0 Pa

m SPI in W/(m3/h) 0,35 W/(m3/h)

n
Fattore di controllo e tipologia 
di controllo

CtRl MISC X-Value

0.65 1,21 2

o
% max dichiarate di trafi lamento 
interno ed esterno

2.1% internal 3.3% external

p Tasso di miscela 0.5% indoor 0.3% outdoor

q
Posizione e descrizione del 
segnale visivo di avvertimento 
relativo al fi ltro

Front cover lEd

r Istruzioni per l’installazione Available

s
Indirizzo internet con 
le istruzioni di preassemblaggio 
e disassemblaggio

http://www.thesan.com/download.php

t
Sensibilità del fl usso d’aria 
alle variazioni di pressione
a +20 Pa e -20 Pa

6.0 %

u Tenuta all’aria interna/esterna 1,6 m3/h

v
Consumo annuo di elettricità 
(AEC)

cold average warm
kWh/a2.0 2.0 2.0

w
Risparmio di riscaldamento 
annuo (AHS)

cold average warm
kWh/a82.5 42.2 19.1

Scheda prodotto (ErP)

 




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Aircare AE
(Air Extractor)

Sistema decentralizzato di Ventilazione 
Meccanica Controllata ed estrazione dell’aria

AIRCARE ES 
tI PRESEntA Il RESto 
dEllA FAMIglIA

Aircare AF assicura il corretto 
ricambio d’aria negli edifi ci 
residenziali, uffi  ci, alberghi, scuole 
sia di nuova costruzione che in 
ristrutturazione. 

Aircare AF è progettato senza 
recuperatore di calore per renderlo 
più idoneo alle zone climatiche più 
moderate (A-B-C). 

Il dispositivo controlla l’umidità 
relativa in casa, eliminando i rischi 
di condensa, muff e e funghi con un 
bassissimo consumo di energia; è 
dotato di un fi ltro che elimina il 100% 
delle polveri con Ø maggiore di 10 
micron. 

Abbassa i livelli di Co2 in eccesso, 
diluisce i VOC ed elimina il rischio 
Radon. 

Aircare AF è disponibile in 3 versioni: 

> AFL da integrare nel serramento, 
  per profi li fi no a 170 mm di spessore 
  (disponibile la versione AF+, per profi li 
  fi no a 80 mm di spessore)

> AFI da incassare all’interno del 
  muro perimetrale o in base allo spazio 
  disponibile, da inserire all’interno di 
  cassonetti o monoblocchi 

> AFg da integrare nel vetro di 
  serramenti fi ssi, fi nestre o porte     
 fi nestre.

Aircare AE assicura il rapido ed 
effi  ciente smaltimento di umidità 
e odori indesiderati da bagni e 
cucine degli edifi ci residenziali, 
uffi  ci, alberghi, scuole sia di nuova 
costruzione che in ristrutturazione. 

Attivabile al bisogno, in caso di 
particolari picchi di umidità si può 
gestire manualmente per risolvere il 
problema. È l’ideale complemento di 
Aircare ES. 

Aircare AF
(Air Filtration)

Sistema decentralizzato di Ventilazione 
Meccanica Controllata e filtrazione dell’aria 

Aircare AE è disponibile in 2 versioni:
> da integrare nel serramento, per 
  profi li fi no a 170 mm di spessore 
  (disponibile la versione AF+, per     
  profi li fi no a 80 mm di spessore)

> da incassare all’interno del muro 
  perimetrale o in base allo spazio 
  disponibile, da inserire all’interno di 
  cassonetti o monoblocchi.
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SAVIO THESAN S.p.A.

Headquarter: Via Torino 25 - 10050 Chiusa San Michele (TO)

Tel. +39 011 964 34 64

E-mail info@thesan.com

www.thesan.com

Designed and produced in Italy with Care 
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